
Ćwiczenia – Podstawowa konfiguracja 
switcha TP-Link JetStream TLSG3210 

Switch TP-Link JetStream TLSG3210 to zarządzalny przełącznik warstwy 2, umożliwiający 

konfigurację sieci LAN, VLAN, agregację portów, bezpieczeństwo oraz monitoring. W 

ramach poniższych ćwiczeń poznasz podstawowe kroki konfiguracji urządzenia. 

Ćwiczenie 1 – Logowanie do przełącznika 
1. Podłącz komputer do portu switcha. 

2. Skonfiguruj kartę sieciową komputera na adres statyczny: 192.168.0.10/24. 

3. W przeglądarce wpisz adres domyślny switcha: 192.168.0.1. 

4. Zaloguj się przy użyciu domyślnego loginu i hasła (admin / admin). 

5. Zmień hasło administratora na własne. 

Ćwiczenie 2 – Konfiguracja adresu IP dla interfejsu zarządzania 
1. Przejdź do zakładki System → IPv4 Interface. 

2. Zmień adres IP switcha na: 192.168.10.2/24. 

3. Ustaw bramę domyślną na: 192.168.10.1. 

4. Zapisz konfigurację i sprawdź dostęp do switcha pod nowym adresem. 

Ćwiczenie 3 – Konfiguracja VLAN 
1. Przejdź do zakładki VLAN → 802.1Q VLAN. 

2. Utwórz VLAN 10 (nazwa: ADMIN) i VLAN 20 (nazwa: UCZNIOWIE). 

3. Przypisz porty 1–4 do VLAN 10, porty 5–8 do VLAN 20. 

4. Ustaw port 9 jako trunk (przepuszczający VLAN 10 i 20). 

5. Sprawdź poprawność konfiguracji, podłączając hosty do różnych VLAN. 

Ćwiczenie 4 – Konfiguracja agregacji portów (Link Aggregation) 
1. Przejdź do zakładki L2 Features → Link Aggregation. 

2. Utwórz grupę LAG1 i przypisz do niej porty 7 i 8. 

3. Podłącz dwa przewody Ethernet do drugiego urządzenia obsługującego LACP. 

4. Zweryfikuj poprawność działania agregacji. 


